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MODO DE 
APLICAÇÃO 
E  DADOS 
TÉCNICOS

Nas instalações de tubos para drenagem, 
pode ocorrer o desacoplamento de 
conexões se não forem tomados os devidos 
cuidados durante a aplicação. Além disso, 
dependendo do tipo de acessório utilizado, 
pode haver um espaço maior no ponto de 
encaixe, permitindo a entrada de detritos na 
linha ao longo do tempo, comprometendo 
o sistema. Por essa razão, esse produto 
se tornou uma garantia adicional adotada 
pelos norte-americanos para assegurar 
instalações ainda mais confiáveis.

Dados Técnicos
MATÉRIA-PRIMA:

DIMENSIONAL:

ADESIVO/TIPO:

RECURSOS ADICIONAIS:

PVC

50 mm x 50 m

Borracha/Pressão

Resistente ao Calor

À Prova D’água

Anti-corrosão
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por quê?

como?
A aplicação deve ser feita em 3 camadas no 
lado da conexão ligada ao tubo. A fita deve 
ser esticada para que entre nas corrugas e, 
assim, aumente a adesão da mesma. 

outros
Existem muitas aplicações conhecidas para 
essa fita, destacando-se: Proteção contra 
corrosão em dutos de ar, canos de água e 
oleodutos. Isso além de proteção extra nos 
tubos corrugados contra interpéries.
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